
 

Depósitos de Óleo 
Oil Tanks 

Montagem Lateral / Side Mount 

Medidas Especiais / Special Measurements 140 / 170 L 

Montagem em Chasis / Chassis Mount 

Montagem Posterior / Rear Mount 

Depósito com distribuidor BZE 40L / 
Oil Tanks with BZDE 40 Electric Distributor 

Depósito com distribuidor BZDP 70 L /  
Oil Tanks with BZDP 70 L Tipping Valve 

Depósitos com Electroválvula / Tanks with electrovalve 

Depósito com distribuidor elétrico 30 L  /  
Oil Tanks with 30 L Electric Tipping Valve 

Acessórios / Accessories 

Filtro de Retorno de óleo / Return oil filters 

Filtro de de óleo 140 L. (60)  /  Return oil filters 140L 

Placa base para distribuidores acoplados a depósitos traseiros / 
Tipping valves based plates to fit directly on the rearoil tank 



 

Válvula para mangueira de aspiração / 
Constant opening BZ valve  

Filtro desvaporizador / Air Filter  

Filtro desvaporizador / Air Filter  

Filtros de Ar / Air Filter 

Depósitos de Óleo 
Oil Tanks 



Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

 

  

 
Depósito de montagem lateral com filtro  e 
nível de óleo. Acabado em aço pintado. 

 

Oil Tank for side mounting, filter & level 

indicator are included. Finished in painted 

steel. 

 

VÁRIOS 

  25 / 35 L 
Montagem Lateral  

Side Mount  

 

 

Descrição   Description  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 25 L 35 L 

Código Code 9026910 9027010 

Peso Weight (Kg) 11 14 

 

 

Dimensões  Dimensions 

A 430 550 

B 250 370 

C 380 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Notas Notes 
1 Tampa de Enchimento 1 Oil charging plug 

2 Filtro de Óleo 2 Oil filter 

3 Indicador do nível 3 Level indicator 

4 wŀŎƻǊ ŘŜ ŀǎǇƛǊŀœńƻ мέ Dŀǎ 4 {ǳŎǘƛƻƴ ǇƛǇŜ мέ .{t 

 

a.1.1 



Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

VÁRIOS 
  30 / 60 L 
Montagem Lateral  

Side Mount  
Descrição  Description  

 

  

 
 

 

Depósito de montagem lateral com flange 
para filtro e nível de óleo. Acabado aço 

pintado. Filtro de óleo: Opcional. 
 

Oil tank for side mounting with filter flange 

and level indicator. Finished in painted steel. 

Oil filter: Optional. 
 
 
 
 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 30 L 60 L 

Código Code 902910 903610 

Peso Weight (Kg) 12 20 

 
 
 

Dimensões  Dimensions 

A 290 320 

B 280 310 

C 315 380 

D 350 580 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 
 

 
Opcional 

Filtro de Óleo  
Oil filter  optional  

Cod. 901510 

Notas Notes 
1 Tampa de Enchimento 1 Oil vent plug 

2 wŀŎƻǊ ŘŜ !ǎǇƛǊŀœńƻ мέ όол[ύ DŀǎΣ м мκпέ Ȅн όсл[ύ Dŀǎ 2 {ǳŎǘƛƻƴ ǇƛǇŜ мέ όол[ύ .{tΣ м мκпέȄн όсл[ύ .{t 

3 Suporte 3 Support 

4 Flange do Filtro 4 Filter flange 

5 Nível com termómetro 5 Oil level with thermometer 

 

a.1.2 

 



Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

VÁRIOS 
  75 / 100 L 
Montagem Lateral  

Side Mount  
Descrição  Description  

 

  

Opcional 
Filtro óleo 
Optional 
Oil Filter 

 
 

Depósito de Montagem lateral com flange 

para filtro e nível de óleo. Acabado em aço 
pintado. Filtro de óleo opcional. 

 

Oil tank for side mounting with filter flange 

& Level indicator. Finished in painted steel. 

Oil filter: optional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Principais  Main Data 
Volume Volume (L) Código Code A B Filtro Filter Peso Weight (Kg) 

 
75 

90SS75X  
320 

 
D м мκпέ 

Sem filtro Without filter  
38 90SS75T Com filtro With filter 

90SS75M Multifunção Multi-function 

 
100 

90SS10X  
365 

 
D м мκнέ 

Sem filtro Without filter  
39 90SS10T Com filtro With filter 

90SS10M Multifunção Multi-function 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 
Volume (L) 

75 100 

Código 
 
 
Code 

901510 9018010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Notas Notes 
1 Tampa de Enchimento 1 Oil charging plug 

2 Racor de aspiração (B) 2 Suction connection (B) 

3 /ƻƴŜȄńƻ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ мέ Dŀǎ 3 wŜǘǳǊƴ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴ .{t мέ 

4 Flange de filtro 4 Filter flange 

5 Indicador de nível 5 Level Indicador 

6 Suporte 6 Support Angle 

 

a.1.3 



Depósitos de Óleo Oil Tank 
 

  

Side Mount  
Descrição  Description  

Depósito multifunção de montagem lateral  
com indicador de nível e suportes. Disponível 
em corpo pintado de alumínio ou aço inoxidável. 
Filtro de óleo opcional. 

SIN PLACA BASE CON 2 PLACAS BASE 

Multi-function oil Tank  for side  mounting, 
level   indicador   &   supports   are  included. 

código code  

VÁRIOS 

  120 / 140 / 160 / 200    L 
Monta gem  Lateral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITHOUT BASE PLATES WITH 2 BASE PLATES 
Finished in painted steel, aluminium or 

stainless steel. Oil filter optional. 
 

MODELO 
MODEL 

AÇO 
STEEL 

ALUMÍNIO 
ALUMINIUM  

INOX 
STAINLESS STEEL 

CAPACIDADE 

CAPACITY 

 
A 

PESO WEIGHT (Kg) 

CHAPA 

STEEL 

ALUMÍNIO 

ALUMINIUM  

INOX 

STAINLESS STEEL 

Sem placa base Without base plates 90SS12MB 90AS12MB 90IS12MB 
120 L 350 50.1 37.7 50.7 

Com 2 placas base With 2 base plates 90SS12MB2 90AS12MB2 90IS12MB2 

Sem placa base Without base plates 90SS14MB 90AS14MB 90IS14MB 
140 L 400 52.1 38.7 52.7 

Com 2 placas base With 2 base plates 90SS14MB2 90AS14MB2 90IS14MB2 

Sem placa base Without base plates 90SS16MB 90AS16MB 90IS16MB 
160 L 450 54.1 39.7 54.8 

Com 2 placas base With 2 base plates 90SS16MB2 90AS16MB2 90IS16MB2 

Sem placa base Without base plates 90SS20MB 90AS20MB 90IS20MB 
200 L 525 58.7 41.2 59.4 

Com 2 placas base With 2 base plates 90SS20MB2 90AS20MB2 90IS20MB2 
 

 
 

Notas Notes 
1 Indicador nivel 1 Level Indicator 

2 /ƻƴŜȄńƻ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ мέ Dŀǎ 2 wŜǘǳǊƴ ŎƻƴƴŜŎǘƻǊǎ мέ .{t 

3 Flange do filtro 3 Filter flange 

4 Tampa Enchimento 4 Oil charging plug 

5 wŀŎƻǊ ŀǎǇƛǊŀœńƻ мέ мκн Dŀǎ 5 {ǳŎǘƛƻƴ ǇƛǇŜ мέ мκн .{t 

 

 
 
 

SEM PLACA BASE 
WITHOUT BASE PLATES 

 
 
 
 
 
 
 

COM 2 PLACAS BASE 
WITH 2 BASE PLATES 

 

Opcional 
Filtro de Óleo 

Oil filter  

optional  

Cod. 9027910 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
 

  

Side Mount  
Descrição  Description  

Depósito  de  montagem  lateral  com  filtro  
e nível de óleo com dimensões especiais 
para solucionar problemas de  espaço. 
 

Oil Tank for side mounting with filter  &  

level indicator. Special measurements to 

solve space problems. 

código  code  120  /  150L 
VÁRIOS Medidas Especiais 

  Special  measurements 
Montagem  Lateral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 120 L 150 L 

Código Code 90SS12TW 90SS15TW 

Peso Weight (Kg) 25 27 

Dimensões  Dimensions A 450 550 

 

 

Notas Notes 
1 Indicador de nível 1 Oil level 

2 Conexão ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ мέ Dŀǎ 2 {ǳŎǘƛƻƴ ǇƛǇŜ мέ .{t 

3 Filtro de óleo 3 Oil filter 

4 Tampa desvaporizador 4 Oil vent plug 

5 Suporte 5 Support Angle 

6 Racor de aspiração м мκпέ Dŀǎ 6 {ǳŎǘƛƻƴ ǇƛǇŜ м мκпέ BSP 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
 

  

código code  

VARIOS 

  10 / 40 / 60 / 80   L 
Monta gem  Posterior  

Rear Mount  

 
 

Descrição   Description  
 

 

 

Depósito para montagem detrás de cabina 
com nível de óleo. Acabado em aço 

pintado. 
 

Oil tank for rear mounting with oil level, 

finished in painted steel. 
 
 
 
 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 10 L 40 L 60 L 80 L 

Código Code 9016310 905410 905510 9018910 

Peso Weight (Kg) 6 13 19 25 

 

 
 

Dimensões  Dimensions 

A 250 330 490 650 

B 220 290 290 220 

C 265 475 475 475 

D 283 380 550 695 
 

 
 

Notas Notes 
1 Tampa Enchimento 1 Oil vent plug 

2 Conexión de retornƻ мέDŀǎ όмл[κ пл [κ сл[ύ оκпέ D  όул[ύ 2 wŜǘǳǊƴ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴ мέ .{t όмл[κ пл [ / сл[ύ оκпέD    όул[ύ 

3 Racor aspiração м мκпέ Dŀǎ 3 Suction pipe 1 мκпέ .{t 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

 

  

 

100 / 120 L 140 /160 /195 L 

Depósito para montagem detrás de cabina 
com nível de óleo e flange para filtro. 
Acabado em aço pintado. Filtro de óleo: 
Opcional. 
 

Oil tank for rear mounting with level 

indicator and filter flange finished  in  

painted steel, oil filter: Optional. 

Opcional filtro de óleo 
Optional Oil filter 

VÁRIOS 

  100 /  120 /  140 /  160 /  195 L 
Monta gem  Posterior  

Rear Mount  

 

 

Descrição   Description  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 100 L 120 L 140 L 160 L 195 L 

Código Code 9024010 9024110 9024210 9024310 9024410 

Peso Weight (Kg) 37 40 45 50 53 

Dimensões  Dimensions A 600 720 840 1000 1170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade 
Capacity 

100 / 120 L 140 / 195 L 

Código Code 9018010 901410 

 

 

 

 

 

Notas Notes 
1 Tampa enchimento 1 Oil vent plug 

2 /ƻƴŜȄńƻ ŘŜ ǊŜǘƻǊƴƻ мέDŀǎ 2 wŜǘǳǊƴ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴ мέ .{t 

3 wŀŎƻǊ ŘŜ !ǎǇƛǊŀœńƻ м мκнέ Dŀǎ 3 {ǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴƴŜŎǘƛƻƴ м мκнέ .{t 

4 Aço 4 Metal band 

5 Roscada 5 Threaded bar 

6 Suporte de goma 6 Rubber Support 

a.2.2 



Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

 

  

20 L 40 L 

Depósitos para montagem sobre
 chasis, 
acabado em aço pintada. 
 

Oil tank for chassis mounting, finished in 

painted steel. 

VÁRIOS 

  20 / 40 L 
Monta gem  em Chasis 

Chassis  Mount  

 

 

Descr ição   Description  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Principais  Main Data 

Capacidade Capacity (L) 20 L 40 L 

Código Code 901610 901710 

Peso Weight (Kg) 4 9 

 

Dimensões  Dimensions 
A 75 150 

B 150 300 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

 

  

VÁRIOS 
 

Montagem  em Chasis 

Chassis Mount  

Depósitos com Distribuidor BZDE 40 Tank with BZDE 40 electric distributor  

7.5 / 10 / 15 / 20   L 
 
 

Descrição   Description  
 

Depósito para montagem sobre chasis com 

distribuidor eléctrico incorporado, acabado 

em aço  pintada. 
 

Oil tanks for chassis mounting with built-in 

electric distributor. Finished in painted steel. 
 
 
 

Dados Principais  Main Data 
 

Depósito Tank 
Distribuidor BZDE 40L. Distributor BZDE  40L. 

12 V (9057990) 24V (9058490) 

7.5 L 9032510  
10 L 9032610  
15 L 9032710 9034110 

20 L 9030710 9030810 

Pressão Máxima Max. pressure: 250 Kg/cm2 

Caudal Máximo Max. flow: 40 l/min 

 

 

Dimensões  Dimensions 
Depósito Tank 7.5 L 10 L 15 L 20 L 

D (mm) 248 317 334 434 

E (mm) 268 337 354 454 

F (mm) 419 488 505 605 

 

Notas Notes 
A Tampa Enchimento A Oil vent 

B Tampa B Drain plug 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
código code  

VÁRIOS Depósitos con distribuidor BZDP 70 Oil Tanks with BZDP 70 Tipping Valve 

 

  

  7.5 / 10 / 15   L 
Monta gem  em Chasis  

Chassis  Mount  

 
 

Descrição   Description  
 

 

 

Depósito para montagem sobre chasis 

com distribuidor incorporado, acabado em 
aço pintado.  

 

Oil tanks for chassis mounting with built-in 

distributor. Finished in painted steel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Principais  Main Data 

Dimensões  Dimensions 
F 248 330 473 

G 268 349 493 

Capacidade Capacity (L) 7.5 10 15 

Código Code 9012710 9012810 9012910 
 

 

Notas Notes 
A Tampa de Enchimento A Oil vent 

B Tampa do Dreno B Drain plug 

C Entrada de pressão C Input pressure 

D Saída do Cilindro  D Output cylinder 

E tǊŜǎƻǎǘŀǘƻ ƘƛŘǊłǳƭƛŎƻ мκуέ D!{ E IȅŘǊŀǳƭƛŎ tǊŜǎǎǳǊŜ {ǿƛǘŎƘ мκуέ D!{ 

H Acionamento mecânico H Mechanical Shifting 
 

 
 
 
 
 

  

a.3.3 



Depósitos de Óleo Oil Tank 

Depósitos com electroválvula Tanks with  electrovalve  
código  code  

 

  

Notas Notes 
A Tampa de Enchimento A Oil vent 

B Tampa do dreno B Drain plug 

C Electroválvula C Check valve 

 

Chassis  Mount  
Descrição  Description  

Depósito   para   montagem   sobre   chasis 
com electroválvula incorporada acabado 
em aço pintado. 
 

Oil tanks for chassis mounting with built-in 

electrovalve. Finished in painted steel. 

VÁRIOS 
 

Montagem  Chasis  

20 L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Principais  Main Data 

Depósito Oil Tank: 20L Códigos Codes 

Saída do Cilindro 
Cylinder outlet 

Rosca C1 

Thread 
мκнέ оκпέ 

 
12 V. 

Centro aberto 
Open circuit 

9029910 9030010 

Centro fechado 
Closed circuit 

9030110 9030210 

 
24 V. 

Centro aberto 
Open circuit 

9030310 9030410 

Centro fechado 
Closed circuit 

9030510 9030610 

Pressão de arranque standard 
Pressure setting up at as standard 

150 Kg/cm2
 180 Kg/cm2

 

Pressão Máxima Max. pressure: 250 Kg/cm2
 

Caudal Máximo Max. flow: 40 l/min 70 l/min 
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Depósitos de Óleo Oil Tank 
código  code  

 

  

VÁRIOS 
Depósitos com distribuidor eléctrico 30 L. Oil Tanks with 30 L Electric tipping Valve 

10 / 15 / 20   L 
Montagem em 

Chasis  

 Chassis  Mount  

 

 

Descr ição   Description  

 
 

 

Depósito para montagem sobre chasis 

com distribuidor incorporado, acabado em 

aço pintado. 
 

Oil tanks for chassis mounting with built-in 

distributor. Finished in painted steel. 
 
 

 

Dados Principais  Main Data 

Dimensões  Dimensions 
L 376 393 493 

L2 317 334 434 

Capacidade Capacity (L) 10 15 20 

Código Code 
12V 9030910 9012810 9012910 

24V 9035010 - - 

Pressão Máxima Max. pressure  (Kg/Cm2) 210 

Pressão Máxima Max. flow (L./min) 30 

 

 
 

Notas Notes 
A Tampa Enchimento A Oil vent 

B Tampa Dreno B Drain plug 

C Distribuidor de 30 L C 30 L Electric tipping valve 
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Acessórios Accessories 
código code  

 Filtro Retorno de óleo 
Return oil Filters 

 

  

 
 

 

Descrição   Description  
 

 

Filtro de óleo para montagem em linha de 
retorno do depósito de óleo. 

 
On-top oil filter for return line. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Códigos e Combinações Codes and  Combinations 

 
Código Code 

 

Volume do Depósito Tanks 
Volume (L.) 

 

Peso 
Weight 

Cartucho Cartridge 

Código Code 
Grau de filtração 
Filtration Level 

901510 30 L, 60 L 1,1 Kg 901910 25 µ 

9018010 
 

 
120 L 

 

 
1,5 Kg 

9015310 25 µ 

9023310 9023410 Reforçado Heavy duty 25  µ 

9022010 9021810 
Mala Metálica 

Metalic mesh 60 µ 

901410  
140 L, 160 L, 200 L 

 
2,5 Kg 

901810 25 µ 

9021910 9021710 
Mala metálica 

Metalic mesh 60 µ 

 

Dados Principais Main Data 

Pressão máxima de trabalho 
Maximum working pressure 

10 bar 

Temperatura de trabalho 
Operating temperature 

-20ºC a +100ºC 

Compatível com óleos hidráulicos e fluídos derivados do petróleo. (ISO 2943) 
Compatible with hydraulic oils& petroleum-based fluid. (ISO 2943) 
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Acessórios Accessories 
código code  

 Filtro Retorno de óleo 
Return oil Filters 

 

  

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

    

Filtro / Oil filter 120 L 

Código  Code: 9018010 

Filtro / Oil filter 30 L. , 60 L. 

Código Code: 901510 

Filtro / Oil filter 140 L., 160 L., 200 L. 

Código Code: 901410 

a.4.1 



Acessórios Accessories 
código code  

 Filtro  óleo 
Return oil Filters 

 

  

 
 

 

Descri ção  Description  
 

 

Filtro de óleo para montagem em linha de 
retorno do depósito de óleo. 

 

On-Top oil filter for return line installation on 

multi-function oil tanks (MB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Principais Main Data 

Peso 
Weight 

2 Kg 

Pressão máxima de trabalho 
Maximum working pressure 

8 bar 

Temperatura de trabalho 
Operating temperature 

-20º C a +80ºC 

Caudal máx. recomendado 
Maximum flow recommended 

140 L/min 

Grau de Filtração 
Filtration level 

60µm 

Cartucho 60µ Mala metálica 
Cartridge 60µ Metallic mesh 

9021810 

Compatível com óleos hidráulicos e fluídos derivados do petróleo. (ISO 2943) 
Compatible with hydraulic oils& petroleum-based fluid. (ISO 2943) 

 

Códigos e Combinações  Codes and  Combinations 

Filtro de óleo 140 L. (25  µ) 
Oil filter 140 L. (25 µ) 

9027910 

Filtro óleo 140 L. mala metálica (60 µ) Oil 
filter 140 L. metallic mesh (60 µ) 

9029010 

Filtro óleo 250 L. mala metálica (25 µ) Oil 
filter 250 L. metallic mesh (25 µ) 

9034610 
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